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SM3000
Likriktare

Likriktare for drift av alla typer av svagstromsanlaggningar som
tex telecom, larm, styr, och passagesystem.

SM3000 ar primarswitchad och har mycket Iagt rippel och noggrann
utspanning. Likriktaren ar skyddad mot 6verbelastning och kortslutning.
Exakt laddning som ger maximala batteriprestanda.

Skydd mot djupurladdning pa batteriutgangen.

Likriktaren ar utford i 19” kapsling, med larm och natindikeringar pa
fronten samt kabelgenomférningar bakat.
Anslutning gors framifran pa plintar genom en lucka pa fronten.

Batterierna ansluts med jackbar batterihandske pa aggregatets baksida.
Levereras med batterihylla och kablar.

En 2m lang apparatsladd for natanslutning. Nat kan aven anslutas direkt
pa plint i likriktaren.

Ar vid leverans forsedd med larmkort SM111 vilket ger natavbrottslarm,
lag/h6g batterispanning och sakringslarm. Kan enkelt férses med larmkort
for ytterligare larmfunktioner. Larm indikeras pa front via lysdioder samt
programmerbara utgaende larmreléer.

Bade last, batterier och nat skyddas av 2-poliga sakringar. Kan forses med
ett avsakringskort SM912 / SM924 for fler utgangar eller en DC/DC
omvandlare eller dubbla likriktare och far da ut bade 12V och 24V.

Som option kan aven aggregatet kompletteras med ett digitalinstrument for
spanning och strom. Omkoppling av visning mellan spanning och strém
gors med tryckknapp pa fronten.



Tekniska data

Inspanning 88-264 VAC 1fas 50-60Hz

Reglering max 0,6 %

Rippelspénning max 0,5 % av utspénningen
Temperaturomr. 0-40 C

Typ HxBxD mm
SM3000 12V 5A 19" 132x480x200
SM3000 12V 10A 19" 132x480x200
SM3000 12V 20A 19" 132x480x200
SM3000 12V 40A 19" 132x480x200
SM3000 24V 5A 19" 132x480x200
SM3000 24V 10A 19" 132x480x200
SM3000 24V 20A 19" 132x480x200
SM3000 24V 40A 19" 265x480x200
SM3000 48V 5A 19” 132x480x200
SM3000 48V 10A 19" 132x480x200
SM3000 48V 20A 19” 265x480x200

SM115 Larmkort batt.kretsfel, jordfel, Iag-hdg batt, natavbr.
SM116 Larm batt.kretsfel, jordfel,lag-hog bat. Natavbr, instr
SM912 Avsékringskort 4x2pol sakringar 2AT med larm 12V
SM924 Avsakringskort 4x2pol sakringar 2AT med larm 24V
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